
BENDPAK XPR-12C-192 

Geniaal eenvoudig 

De ‘above ground’ liften van 

Bendpak worden ontworpen om de 

total cost of ownership zo laag 

mogelijk te houden. Om deze belofte 

waar te maken bouwt Bendpak 

robuuste, technische eenvoudige en 

betrouwbare liften. Deze 

Amerikaanse liftconstructeur doet 

hiervoor beroep op mechanische 

systemen i.p.v. elektrische sytemen 

die meer service vergen. 

 

Concreet maakt Bendpak enkel 

gebruik van hydraulische 

aandrijvingen met hoogkwalitatieve 

dichtingen. Dit resulteert in een onderhoudsvriendelijke aandrijving die GEEN onderhoud en service 

vereist. Smering en service zoals die bij spindelhefbruggen van kracht zijn, zijn hiermee verleden tijd. 

Ook trillingen en lawaaihinder zijn hier uitgesloten. 

Ten tweede is de synchronisatie, de gelijkloop tussen de linker- en rechterzijde, mechanische 

uitgevoerd m.b.h.v. 2 synchronisatiekabels. Hierdoor verkrijgt men een contiune bijregeling van de 

gelijkloop . Voor zwaardere voertuigen is dit synchronisatieprincipe aangewezen. De professional op 

de werkvloer kent ongetwijfeld de schokkende bijregeling die van toepassing is bij vloervrije 

spindelhefbruggen met discontinue regeling. 

Tot slot is de bediening mechanisch uitgevoerd. De lift wordt gezakt met een manueel daalventiel die 

op de hydraulische groep is gemonteerd. De veiligheidshaken worden m.b.h.v. een hendel 

bekrachtigd. 

 

• Hefcapaciteit: 5443 kg (12000 lbs) 

• Elektrohydraulische aggregaat 

• Dubbele hefcilinders ‘Direct Drive’ 

• Automatische armblokkeering 

• Overgedimensioneerd armgeleiding voor 

uitmuntende sterkte en stabiliteit 

• 3-voudige uitschuifbare armen verhogen het opnamebereik op de voorgeschreven hefpunten 

 

 

 

 



• Automatische armblokkeering 

• Sterke synchronisatiekabels met overgedimensioneerde 

kabelschijven 

• Veiligheidsliniaal doet de lift stoppen wanneer het voertuig de 

bovenbouw raakt 

• Slijtvaste rubberen opnamepads. 

• STANDAARD 2 sets verlengbussen  

• 5 jaar garantie !!! op de mechanische structuur; 1 jaar op overige 

componenten. 

 

 

 

 

 

 

Deze XPR-12C-192 van Bendpak met een hefcapaciteit van 5443 kg is speciaal ontworpen voor het 

zwaarder werk. Dit wil echter niet zeggen dat deze hefbrug niet kan gebruikt worden voor compacte 

voertuigen. De ingenieurs hebben de geometrie van de brug zodanig ontworpen dat ook kleinere 

voertuigen van het B-segment zonder probleem kunnen gelift worden.Ook de lage 3-voudig 

uitschuifbare armen en opnamepads laten dit toe. 

 

 

 

 



AFMETINGEN BENDPAK XPR-12C-192: 

BENDPAK XPR-12C-192 

    

Hefcapaciteit 5443 kg (12000 lbs) 

Totale hoogte 4928mm (194") 

Totale breedte (buitenkant voetplaat) 3937mm (155") 

Breedte (buitenzijde palen) 3658mm (144") 

Hoogte tot veilidheidsliniaal 4800mm (189") 

Breedte tussen de palen 3048mm (120") 

Bereik voorarm min 813mm (32") 

Bereik voorarm max 1524mm (60") 

Bereik achterarm min 813mm (32") 

Bereik achterarm min 1524mm (60") 

minimale opnamehoogte 127mm (5") 

koers 1753mm (69") 

max. lifthoogte zonder adaptors 1880mm (74") 

max. lifthoogte - draaibare pad hoog 1930mm (76") 

max. lifthoogte met adaptors 2032mm (80") 

Doorrijbreedte 2692mm (106") 

Lifttijd 50 s. 

 

 

DETAIL ARMCONFIGURATIE 

               

 

 

 

 

 


