
 

Effemme Energy UP30 /UP 35 

Pont à ciseaux ultraplat prise sous coque 

 

Les ponts à ciseaux ultraplats sont très populaires. Ce pont a seulement des avantages fonctionnels. 

On évite des colonnes embêtantes comme chez un pont à 4 ou 2 colonnes.  Ainsi l’atelier a un look 

bien rangé, propre et professionnel. Par le desing  plat le pont n’est pas seulement compact en 

hauteur mais on évite aussi des chemins de roulement longues. De plus ces ponts sont approprié 

pour montage posée sur le sol. Ceci élimine le côut des fosses. 

 

 

• Idéal pour posée au sol. Version 

encastrée est aussi possible 

• 24V AC tension de sécurité 

• Synchronisation hydraulique-

volumétrique double des plateformes 

• Protection contre rupture des tuyaux 

flexibles: des valves parachute  

• Protection contre surcharge : soupape 

de décharge hydraulique  

• Protection contre la descente 

indésirable :  PAS de crémaillère ! 

synchronisation redondante (double) 

• Protection des pieds : signale acoustique à la fin de la descente 

• Soupape de descente d’urgence: C’est possible de descendre manuel en cas d’urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Korte oprijrampen, lange oprijrampen voor lage sportwagens, inbouwversie: 

 

 

 

 

 

 

POSÉE AU SOL , ENCASTRÉE OU POSÉE AU SOL AVEC TUYAUTERIE SOUS LE SOL, 

Le pont à ciseaux est disponible avec des rampes courtes, des rampes longues pour des voitures de 

sport basses ou le pont est aussi disponible en version encastrée. 

Une possibilité supplémentaire est que le pont à ciseaux est posée au sol et que les flexibles 

hydrauliques et des câbles électriques sont sous le sol dans des gaines souterrains.

Capacitét: UP 30 =3000 kg 

                     UP 35=3500 kg 

Propre poids: UP 30 = 900 kg 

                           UP 35= 1000 kg 

Temps de montée et de descente : UP 30:35s (vite!), UP 35: 

45s 

Moteur:3 kW 50 Hz 3PH 220/400 V AC 

Pression max.: 280 bar 

Couleurs: bleu RAL 5010, rouge RAL 3020, gris RAL 7040 
 

 

 


