
Effemme power UP50 

Schaarhefbrug met rijbanen 

 

Naast het esthetische aspect is de schaarhefbrug met rijbanen  de ideale oplossing wanneer 

men veel bewegingsvrijheid wenst rondom de hefbrug. De palen en traversen van een 4-

palenhefbrug kunnen hinderlijk zijn bij bv. wieluitlijning. De schaarhefbrug kan ook ingewerkt 

worden in de vloer zodat men over de hefbrug kan rijden en er een vlakke vloer ontstaat in 

gesloten toestand. 

• Hefcapaciteit hoofdlift: 5000 

kg 

• Rijbaanlengte: 4200, 4500, 

4800, 5200 mm. 

• Opbouw of inbouw 

• Eigengewicht:  1900-2500 kg 

• Hef- en daaltijd: 50s. 

• Bouwhoogte: 340mm 

• Maximale hefhoogte: 

1810mm 

• Motor: 3x 220/400 VAC, 4 kW 

 

 

 

• Stuurspanning: 24V AC 

• Dubbel volumetrische hydraulische synchronisatie van de hoofdlift 

• Leidingbreukventielen blokkeren de lift bij leidingbreuk 

• Nooddaalprocedure bij (stroom-)panne. 

• Kleuren: blauw RAL 5010, rood RAL 3020, grijs RAL 7040  

 

 

 



OPTIES: 

 

• Wielvrijsysteem: geïntegreerd, capaciteit 4000 kg 

• Brugkrik 

• Spelingsdetectoren 

 

 


