
Pitlift P2-50.A.40.4400 

Stempelhefbrug met rijbaanlengte 4400mm, capaciteit 4000 kg 

 

Een pistonhefbrug met riijbanen is aangewezen voor snelle receptie, wieluitlijning en 

herstelwerkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• T 

• Hefcapaciteit: 4000kg 

• Rijbaanlengte: 4400mm 

• Breedte rijbanen: 600mm 

• Hoogte rijbanen: 100mm 

• Middendruk hydraulische unit 

• Synchronisatie met ronde tandlatten, Ø40 roestvast staal (inox) 

• Nooddaalaansluiting buiten de put 

• Anti-rotatiesysteem: inwendige rechthoekige buis. 

 

 



• Koers: 1900mm ( min. 2000mm vrije hoogte onder voertuig!) 

• Heftijd: ca. 35s. 

• Daaltijd: ca. 35s. 

• afstand tussen de plunjers: 1350mm 

• plunjerdiameter: Ø125mm 

• vermogen hydr. groep: 3 kW 

• Met CE-stop (biepsignaal  op het einde van de koers bij het dalen) 

 

 

 

 



Opties:   

 

• Verzonken versie  

• Vloercompensatie 

• Verlichtingsset 

• Geïntegreerde perslucht en stopcontact 

• Wieluitlijningsset: uistparingen voor draaiplaten vooraan + mobiele vlakken achteraan 

• (telescopische) steunen

 


